NOMOS GLASHUTTE,. QUAND LA RIGUEUR
S'’ASSOCIE A L'INEDIT

EFFICACE ET EPUREE, CETTE PIECE
EDITEE PAR LA MAISON ALLEMANDE
NOMOS PRESENTE UN AFEICHAGE
DE DATE PARTICULIEREMENT
ORIGINAL. MAIS CE N'EST PAS

LA SEULE DE SES QUALITES.
DECOUVERTE D'UN PRODUIT D'UNE
MARQUE DYNAMIOUE.
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Patler de la rigueur allemande peut parditre un
poncif. DourLL nt c’est bien ce qui caractérise les
réalisations de cette entreprise basée Glashiitte,
berceau de la belle horlogerie depuis 170 ans. Lo
manufacture fondée en 1990
par son esprit d’indépendance e

démargque également
produisant la

quasi-totalité des composants de ses 11 calibres
maison, ce qui lui permet d’en garantir l'excellence,
Parmi ceux-ci, le nouveau mouvement automatique
DUW 6101 Neomatik. Ce dernier se distingue par sa
finesse (3,6 mm d'épaisseur] et la perfection de ses
finitions. Pour afficher les fonctions avec le soin quil

s'est attachée & ui dessiner
un &crin particuliérement &léc
Tangente Update.

mérite, 'équipe de desic

jant avee le modéle

Indication maligne

Moderne et particuli&rement sobre, son boitier en
acier de 40,5 mm de diamétre dispose d'un cadran
blanc. On peuty lire 'heure, la petite seconde & 6 h
et surtout, en périphérie lo date, dotée d’'un mode de
présentation inédit. En effet, le pourtour du cadran
est perforé de petites ouvertures ovdides, alternant
avec les chiffres de date. Deux de ces ocuvertures
apparaissent rouges en encadrant la date du jour.
Cette indication maligne ne perturbant en rien la
pureté de lignes de 'ensemble fera 'unanimité auprés
des gmateurs de design autant que des adeptes de
belle horlogerie.

TANGENTE NEOMATIK 41 UPDATE : BOITIER EN ACIER DE 40,5 MM DE DIAMETRE, ETANCHEITE A 50 METRES,
GLACE ET FOND SAPHIR - CALIBRE MECANIQUE A REMONTAGE AUTOMATIQUE, CONSTRUCTION EN % PLATINE,
ECHAPPEMENT NOMOS-SWING-SYSTEM, 42 HEURES DE RESERVE DE MARCHE - HEURES, MINUTES, PETITE
SECONDE, STOP-SECONDE, DATE - BRACELET EN CUIR.
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