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誰もが振り返る腕時計。ノモス・グラスヒュッテのキャンパス・シリーズに新作登場

タンジェント・アップデイトがiFデザ
イン大賞を受賞
ノモス グラスヒュッテの代表的なモデルであるタンジェントが、その革新的
な日付表示機能において「画期的なデザイン作品」と評価され、また新たに
賞を獲得しました。

iFデザイン大賞は世界で最も重要なデザイン賞の1つ。今年はハンブルグにおいて、この栄
えある賞がノモス・グラスヒュッテのタンジェント41ネオマティック・アップデイトに贈
られました。 
この新しいモデルは25年もの伝統がある定番モデル、タンジェントを基本としています。 
2018年、このタンジェントに新たな日付リングが加わりました。文字盤のエッジに配置さ
れたこのリングは、1ヶ月がひと目で見渡せます。この自社開発自動巻きムーブメントを搭
載した時計（デザイン担当：マイケル・ポール）により、ノモス・グラスヒュッテは、時
計業界では極めてまれな技術とデザインのイノベーションの両立を達成しました。 
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発売してからまだ日の浅い製品ですが、これはすでにタンジェント・アップデートが受賞す
る2個目の国際的アワードとなりました。このモデルは、技術と時計作りの面で評価され、12
月にジュネーブウォッチグランプリ（GPHG）においてチャレンジウォッチ賞を受賞してい
るのです。新たなiFデザイン賞は、このグラスヒュッテの時計会社が獲得した4個目の賞と
なります。今回のタンジェント・アップデイトの以前に、ノモスのミニマティック（2016）
、タンジェント・ネオマティック・ミッドナイトブルー（2017）、メトロ・シルバーカット 
 （2018）などが賞を獲得しています。 
 
詳細情報および画像、またはインタビュー並びにご訪問をご希望の場合は、是非ご連絡くだ
さい。お待ちしております！ 

 
本件に関するお問い合わせ先

株式会社大沢商会　時計部輸入時計担当：前岩
TEL：03-3527-2682　
FAX：03-5614-5052
k.maeiwa@josawa.co.jp



仕様は2019年2月現在のものです。内容は変わることがあります。

キャリバー

DUW6101 自社製自動巻き

NOMOSネオマティック

キャリバー

ネオマティック・デイト・メ

カニズム

両方向日付早送り機能

ムーブメント高さ

3.6MM

ムーブメント直径

15 ½ライン（35.2MM）

パワーリザーブ

約42時間

特徴

青焼きヒゲぜんまいを使用

した

NOMOSスイングシステム

両サイドネジ留め式の

NOMOSテンプ受け

秒針停止機能

両方向巻き上げローター

ゴールドメッキの刻印入り

グラスヒュッテ3/4プレート

6姿勢調整による

DUW調速システム

27石

青焼きネジ

ロジウムメッキのプレートに

グラスヒュッテストライプと

NOMOSペルラージュ仕上げ

ゴールドの刻印

ケース

ステンレススチール、2ピー

ス構造、サファイヤクリスタ

ルガラスバック 

ガラス

サファイアクリスタルガラ

ス、無反射コーティング

 

ムーブメント

自動巻き

ケースサイズ

直径40.5MM

厚さ7.9MM

防水性

5気圧防水

 （シャワープルーフ）

文字盤

亜鉛メッキ、ホワイト

シルバーメッキ、

日付リング

針

黒染め仕上げ

ストラップ

ホーウィン社純正シェルコ

ードバン、黒、へり返し

仕上げ

ラグ幅20MM

品番

180

 （日本品番） 

 （TN161011W2）

商品概要
タンジェント ネオマティック 41 アップデイト

GEHÄUSE

Edelstahl, zweiteilig

Saphirglasboden

GLAS

entspiegeltes Saphirglas

AUFZUG

Automatik

MASSE

Durchmesser 40,5 mm 

Höhe 7,9 mm

WASSERDICHTHEIT

bis 5 atm

(eignet sich zum Duschen)

ZIFFERBLATT

galvanisiert, weiß versilbert

Ringdatum

ZEIGER

schwarz oxidiert

BAND

Horween Genuine Shell

Cordovan schwarz,

rembordiert

Bandanstoß 20 mm

REFERENZ

180

KALIBER

DUW 6101 – neomatik-

Manufakturkaliber mit

Automatikaufzug und

neomatik-

Datumsmechanismus mit

beidseitiger

Schnellverstellung

WERKHÖHE

3,6 mm

DURCHMESSER

15 ½ Linien (35,2 mm)

GANGRESERVE

ca. 42 Stunden

BESONDERHEITEN

NOMOS-Swing-System

temperaturgebläute

Unruhspirale

doppelt verschraubte

NOMOS-Unruhbrücke

Sekundenstopp

beidseitig aufziehender

Rotor mit vergoldeter,

erhabener Gravur

Glashütter

Dreiviertelplatine

DUW-Reguliersystem

Feinregulierung in sechs

Lagen

27 Rubine

temperaturgebläute

Schrauben

rhodinierte

Werkoberflächen mit

Glashütter Streifenschliff

und NOMOS-Perlage

vergoldete Gravuren

Datenblatt

Tangente neomatik 41 Update

Stand Oktober 2018. Technische Änderungen behalten wir uns vor.


