
錶殼
不鏽鋼, 兩件式結構
藍寶石水晶玻璃

錶鏡
防眩目藍寶石水晶錶鏡

上鏈
自動機芯

尺寸
直徑 38.5 毫米
厚度 7.2 毫米

防水性能
長達 5個大氣壓

錶盤
白色電鍍銀

指針
黑色指針

錶帶
精鋼錶帶
錶耳寬度 19 毫米

型號
140.S2

限量版雕刻
Sondermodell für Ärzte

ohne Grenzen Deutschland

1/250

機芯
DUW 3001 – NOMOS自製自
動上鏈機芯、NOMOS自製擒
縱系統，搭配高溫燒製藍色游
絲

機芯厚度
3.2 毫米

直徑
12 ¾ 法分（28.8 毫米）

動力儲存
長達 43 小時

特別優勢
NOMOS自製擒縱系統
搭配高溫燒製藍色游絲
NOMOS橫臥式擺輪橋
停秒裝置
雙向上鏈自動擺陀
格拉蘇蒂四分之三夾板
DUW調速系統
六方位調校
27顆紅寶石軸承
回火藍鋼螺絲
鍍銠機芯表面飾有格拉蘇蒂條
紋和魚鱗紋
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截至2019年2月。我們保留技術變更的權利。
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